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拖链电缆安装规范

深圳市泰来兴电缆有限公司



     拖链电缆一般用于拖链（坦克链）系统中作为
信号控制或动力线芯使用，鉴于其特殊的工作环
境，拖链电缆工作时必须与其它部件保持同步，更
确切的说，在拖链系统中的拖链电缆和保护管的安
装都必须特别仔细，电缆选型是否合适，安装方式
是否专业正确，安装的是否精确规范，都影响着拖
链系统的使用寿命。以下是拖链电缆（选型）装配
时必须注意的几点：
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          拖链电缆的选型必须非常正确，选型的正确与否直
接影响电缆的使用寿命，影响电缆选型的因素很多，从产
品的规格截面，工作电压，温度等级，工作环境，拖链的
空间大小，工作行程，运行速度以及其它的使用要求（如
是否需要耐油，耐磨）...等等，在这里就不一一叙述，
我司产品可以直接参考附件“定制电缆查询单”或者咨询
我司技术部。
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1. 应力释放，拖链电缆必须是无扭力的安装，不能
有外部拉力的负荷，这点是非常重要的，电缆安装
在拖链里面时，不能扭曲或卷曲，应该旋转电缆盘
或卷筒将电缆展开，不能从顶端扭绞的抽取，在安
装前电缆必须直线放置或将电缆悬挂，将电缆剩余
内部应力完全释放。
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2. 电缆的两端必须安装固定件，电缆必须有总长度10%的余

量，安装前请务必考虑到电缆的最小弯曲半径。 
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3. 分布在拖链上的电缆重量必须均匀对称，原则上较重的电缆

安装在两边，较轻的安装在中间，所有电缆必须固定在拖链的一

端，这样可以保证其运行安全。 
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4. 请确保电缆在弯曲半径内完全移动，不是强迫移动，要时常

确认电缆是跟随拖链在移动，没有强制力。
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5. 电缆安装不能扭结，不能两根电缆直接叠放安装，需要将一

根电缆安排在另一根电缆上面时应当安装隔板和隔架，电缆应当

与隔板、隔架...等固定装置一起安装这样电缆就可以在拖链中自

由移动。电缆与隔架的空间间隙至少应为电缆直径的10% 。
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6. 电缆在拖链中的分布不应超过拖链内空间的80%，注意拖链中

电缆与隔架的间隙应大于电缆外径的10% 。
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7.  当电缆以分层的结构安装在拖链里面，除上述要点外，不应

有任何的内外应力，电缆可垂直或水平的方向自由移动，特别是

围绕它的最小弯曲半径内的自由移动。

深圳市泰来兴电缆有限公司



Text

8. 当拖链电缆外径在8mm以下并且结构为多芯产品时，建议使

用引导管并松散的安放，然后将引导管与拖链相结合，对于自

由移动的管子，必须安装引导管或隔板 。
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9.  当电缆的外径相差很大并且数量比较多时，建议将拖链内部

分隔开来，如果有可能，单根电缆的线芯尽量不是超过25芯。

10.  如果拖链断裂，则电缆也需要一起更换，因为电缆拉伸过

度也会造成损坏。
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Thank you !
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